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 想您所想，知您所需

回旋振荡器
用途概述
回旋振荡器通过对旋转频率稳定控制，实现容器内液体的循环振荡，达到物质溶解、液体混合、微生物培养、植物组织培养的目的，大
量用于植物培养、发酵、杂交、细菌培养、生物化学反应、酶和组织研究等实验和小批量生物样本的制备或生产。

技术特点
● 采用单轴驱动与平衡技术，运行轻盈平稳，能耗低，噪音小；
● 采用微电脑控制、频率和时间，内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转；
● 采用大屏幕液晶显示屏，可同时显示频率和时间，菜单式操作界面，简单易懂。锁定式操作模式，

防止误操作；
● 采用 24V 直流电源控制，使用更加安全可靠；
● 采用无刷直流电机，起动力矩大，宽调速、恒力矩和免保养；
● 可调节电机起动力矩，避免负载过大造成无法运转；
● 振动不平衡检测，当振荡过于剧烈时，仪器会自动停止运行，起动和减速平稳；
● 配有多种专有摇架和夹具可供选择，摇架和夹具更换非常简便，大大提高了工作效率；
● 多段编程功能，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行；（选配）
● 可配 RS-232 接口和 USB 数据转移接口（U 盘），通过连接电脑监测、转速、时间和报警；（选配）

型号 BS-1 BS-2 BS-3 BS-15 BS-25 BS-35

旋转频率 40~250rpm 40~300rpm 40~500rpm

频率精度 ±1rpm

振幅 20mm 4mm 5mm 5mm

最大承载容量 2000ml 4000ml 9000ml 2000ml 4000ml 9000ml

显示方式 液晶屏

运行时间 1~99 小时 59 分

托盘尺寸 (mm) 250×250 350×350 450×450 250×250 350×350 450×450

外形尺寸 W×D×H(mm) 290×375×110 390×495×125 490×605×137 290×375×110 390×495×125 490×605×137

额定功率 60W

净重（Kg） 20 30 40 20 30 40 

电源要求 AC220V/50Hz

标准配置 250ml×8 只 250ml×13 只 250ml×18 只 250ml×8 只 250ml×13 只 250ml×18 只

技术参数
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摇床&振荡器

05 气套式 CO2 培养箱

09 水套式 CO2 培养箱

11 大型 CO2 培养箱

13 三气培养箱

15 CO2 低温培养箱

17 CO2 振荡培养箱

19 叠加式 CO2 振荡培养箱

21 叠加式振荡培养箱

23 立式振荡器

25 回旋振荡器

26 摇床

27 摇瓶机

28 落地振荡器

31 立式超低温冰箱

33 卧式超低温冰箱

35 低温保存箱

40 冷藏和低温保存箱

41 冷藏保存箱

43 小型气相液氮罐

44 液氮补给罐

45 液相液氮罐 ( 方提桶 )

46 液相液氮罐 ( 圆提桶 )

47 生物安全柜

49 洁净工作台

51 智能云端监控系统


